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PREAMBULE

Lla commune de DALUIS o souhqité engagée son Schéma Directeur
d'Assainissement ayant pour but la mise en ceuvre d'une politique globale
d'assainissement sur la commune et de définir le zonage de I'assainissement collectif
et non collectif.

Cette étude, confice & SIAGE (Société d'Ingénierie pour I'Aménagement et la
Gestion de I'Eau), a consisté en la réalisation d'un diagnostic de I'assainissement
(non collectif) sur le teritoire de la commune, I'élaboration des solutions
d'assainissement (collectif) afin d'élaborer, in fine, le Zonage d’Assainissement et le
Programme de Travaux.

Ainsi, conformément & l'article L.2224-10 du Code Général des Collectivités
Territoriales, la commune de DALUIS a délimité :

« Les zones d'assainissement colleclif oU elle sera tenue d’'assurer la collecte des
eaux usées domestiques et le stockage, I'épuration et le rejet de I'ensemble des
eavux collectées ;

Les zones relevant de I'assainissement non collectif oU elle est tenue, dfin de
protéger la salubrité publique, d'assurer le contréle des dispositifs d’assainissement
el, si elle le décide, le traitement des matiéres de vidange ef, a la demande des
propriétaires, I'entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des
installations d’assainissement non collectif. »

Ce rapport constitue le résultat d'une réflexion prospective sur le devenir du mode
d'assainissement de la Commune en fonction de considérations technico-
économiques et environnementales établies précédemment (Cf. « Rapport
intermédiaire »).

En conclusion, le Zonage d'Assainissement retenu, justifieé en fonction des critéres
technico-économiques, constitue le dossier d'enquéte publique. Il en résulte le
Programme de Travaux qui découle du scénario arréte.

Assainissement collectif : c'est le mode d'assainissement consfitué par un réseau
public de collecte et de transport des eaux usées vers un ouvrage d'épuration.
L’ensemble est réalisé et géré sous la responsabilité de la collectivité.

Assainissement non collectif : par assainissement non collecfif, on désigne tout
systéme d’assainissement effectuant la collecte, le prétraitement, I'épuration,
I'infiltration ou le rejet des eaux usées domestiques des immeubles non raccordés a
un réseau public d’assainissement.
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l PRESENTATION DE LA ZONE D'ETUDE ET DE SON ENVIRONNEMENT
R R R ——————————————————

I.1. SITUATION GEOGRAPHIQUE ET TOPOGRAPHIQUE

La commune de DALULS, située au nord-ouest du département des Alpes-Maritimes (06) aux
portes des Gorges de Daluis dans la vallée du Var, se frouve sur la route du Col de la
Cayolle, & la limite du Parc National du Mercantour, & 80 kilométres de Nice.

Limitrophe par I'ouest au département des Alpes-de-Haute-Provence mais également avec
la commune de Guillaumes plus au nord, DALUIS fait partie de la Communauté de
Communes Cians Var et du Pays Vallées d’ Azur Mercantour.

Situation géographique
(Source : IGN au 1/100 0009)
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Sa population permanente est de 130 habitants environ habitants (environ 60 au village, 50 &
la Salette et 20 dans les écarts) et peut atteindre 200 personnes en période estivale (dont
120 & la Salette).

Le périmetre de I'étude s’étend sur I'ensemble du territoire de la commune de DALUIS et
notamment sur 5 zones principalement habitées (non desservies par un réseau d'eaux usées
auvjourd’hui), objets de la présente étude, a savoir notamment :

o le village (environ 18 habitations + une école) ;
o la Salette (environ 35 habitations) ;

o le Riou (environ 7 habitations) ;

o le Chaudan (environ 3 habitations) ;

o le Liouc (environ 7 habitations).

Le village perché de DALUIS est situé & 800 metres d'altitude environ. La topographie de la
commune est irés encaissée, avec des reliefs abrupts. L'altitude de la commune varie de
600 & 2520 métres au point le plus haut (Mont Saint Honorat), pour une superficie totale de
4000 ha environ. Les massifs collinaires occupent la plus grande partie du teritoire de DALUIS.
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1.2 CONTEXTE CLIMATIQUE

La commune de DALUIS bénéficie d'un climat méditerranéen de montagne, caractérisé par
des pluies d'été et des hivers assez vifs. La présence de nombreux reliefs a pour
conséquence I'augmentation de la pluviométrie et I'allongement de I'enneigement sur les
massifs les plus élevés. Les précipitations annuelles sont généralement comprises entre 700 et
800 mm, les plus importantes étant enregistrées en automne.

Le caractére parfois extréme des précipitations sur DALUIS et plus globalement sur I'amont
du bassin versant du Var peut donc engendrer des phénoménes de grande ampleur. En
effet, les caprices de la pluviométrie peuvent faire « gonfler » brutalement le Var et/ou ses
affluents et entrainer des crues catastrophiques, mais aussi provoquer des mouvements de
terrain considérables liés au ruissellement de surface et/ou a l'infiltration dans le sol.

La température moyenne annuelle avoisine 12°C et présente une moyenne basse en janvier
d'environ 4°C et une moyenne haute en juillet de 22°C. L'ensoleilement annuel approche
les 2600 heures.

Les hivers sont assez rigoureux, avec des gelées entre 70 & 90 jours par an.

1.3. CONTEXTE GEOLOGIQUE ET HYDROGEOLOGIQUE

1.3.1. Géologie

La commune de DALUIS repose sur de grands types de formations géologiques et
notamment :

® Les formations du Secondaire

v 13-5. Muschelkalk. Calcaires et dolomies. Dolomies de couleur gris bleuté & noire,
épaisses de 40 a 50 metres. Les dolomies litées, en voie de cargneulisation, sont
couronnées par des calcaires noirs en bancs décimétriques.

v 1G. Trias supérieur. Gypses. Marnes bariclées associées & des gypses fibreux
polychromes, généralement extrudés. Epaisseur indéterminable de 50 & 400 métres.

v K. Trias supérieur. Cargneules et calcaires dolomitiques. Cet ensemble généralement
dénommé cargneules supérieures est constitué par des cargneules jaunes, des
dolomies et des calcaires dolomitiques injectés d'horizons gypseux.

v' nl. Berriasien. Calcaires argileux. Calcaires sublithographiques & joints argileux
dépourvus de faciés resedimentés, disposés en bancs de 0,60 m & 0,80 metre.

v' n2. Valanginien. Calcaires argileux et marnes (200 & 250 m). Puissante formation de
calcaires argileux et de marnes en faisceaux de bancs ou en alternances simples.

v' n3. Hauterivien. Calcaires et marnes (150-200 mj). Alternances, d'aspect rubané, de
calcaires argileux et de marnes. Les bancs indurés sont groupés par deux ou trois.

v nd. Barrémien. Calcaires argileux et calcaires (épaisseur 80-100 m). Calcaires argileux
et calcaires en bancs jointifs de 0,50 m a 0,80 m formant une barre nette dans la
topographie.

v' ¢3b, c3b-4. Turonien - Coniacien indifférencié. Calcaires argileux a silex. Puissante
masse de calcaires argileux en faisceaux de bancs alternant avec des épisodes
argileux dans laquelle seule I'étude de la microfaune permet d'effectuer des
coupures stratigraphigues.
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Contexte hydrographique
(Source : IGN au 1/25 000¢)
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1.4.3. Objectifs de Qualité

Dans le bassin Rhone-Méditerranée, le premier SDAGE a été approuvé en 1996. Sa
révision a été engagée en 2002 pour aboutir au présent SDAGE, dont la version
définitive a été adoptée par le Comité de bassin le 16 octobre 2009, a fait I'objet
d'un arrété du Préfet coordonnateur de bassin le 20 novembre 2009 puis a été
publiée au Journal Officiel le 17 décembre 2009.

Cette révision a notamment permis d'intégrer les objectifs d'un texte désormais
essentiel pour la politique de l'eau, la directive cadre européenne sur l'eau,
transposée en droit frangais, qui fixe notamment un objectif d'atteinte du bon état
pour tous les milieux aquatiques d'ici 2015, "projet commun & tous les états membres
de I'Union Européenne”.

En vue de l'atteinte du bon état de I'ensemble des eaux (superficielles et
soutemraines) pour 2015, I'article L. 212-1 du code de I'environnement précise que les
SDAGE fixent les objectifs & atteindre pour les différentes masses d'eau, selon les
modadalités de I'arrété ministériel du 17 mars 2006 (articles 6 et 7).

Pour chaque masse d'eau du bassin, sont ainsi proposés des objectifs d'état
(chimique et écologique pour les eaux de surface ; chimique et quantitatif pour les
eaux souterraines) @ maintenir ou atteindre et un délai de réalisation, 2015 étant la
lére échéance fixée. Cependant, dans I'hnypothése oU toutes les masses d'eau ne
pourraient recouvrer un bon état en 2015, le code de I'environnement prévoit le
recours & des échéances plus lointaines ou & des objectifs environnementaux moins
stricts, qui doivent étre motivés (V et Vi de I'article L. 212-1).

Dossier SIAGE n°E2014-03-002 - Rapport final — Mars 2016
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1.6. ZONES REGLEMENTAIRES

1.6.1. Risques majeurs

La commune de DALUIS est soumise aux risques majeurs suivants :
v' Transport de marchandises dangereuses

Séisme (Zone de sismicité : 4 — aléa moyen)

Inondation (AZI0é - le Var : par débordement - crue)

Feu de forét

Rupture de barage

Mouvement de terrain

AN N NN

1.6.2. L.N.LE.F.F.

Une INIEFF (Zones Naturelles d'Intérét Ecologique Faunistique et Floristique) est un
secteur du territoire particulierement intéressant sur le plan écologique, participant
au maintien des grands équilibres naturels ou constituant le milieu de vie d'espéces
animales et végétales rares, caractéristiques du patrimoine naturel régional. On
distingue deux types de ZNIEFF :

- les ZNIEFF de type |, d'une superficie généralement limitée, définies par la présence
d'especes, d'associations d'espéces ou de milieux rares, remarquables ou
caractéristiques du patrimoine naturel national ou régional ;

- les ZNIEFF de type Il qui sont des grands ensembles naturels riches et peu modifiés,
ou qui offrent des potentialités biologiques importantes. Les zones de type Il peuvent
inclure une ou plusieurs zones de type .

On recense 2 INIEFF terrestres de type | et 2 ZNIEFF terestres de type Il sur le termitoire
communal de DALUIS. Il s'agit des inventaires suivants :

% ZNIEFF terrestres de type | :

o 06-100-128 : Gorges de Daluis (756,85 ha)
e 06-100-143: Mont Saint-Honorat - aiguilles de Pélens - téte de
I'Encombrette (13905,38 ha

740.:/ 755:%

Dossier SIAGE n°E2014-03-002 - Rapport final - Mars 2016



SCHEMA DIRECTEUR D'ASSAINISSEMENT
Commune de DALUIS 15

1.6.4. Parc National du Mercantour

La comme de DALUIS, fait également partie de « I'Aire d'adhésion » du Parc National
du Mercantour.

Un parc national est le territoire de tout ou partie d'une ou de plusieurs communes
classé par décret en Conseil d'Etat pour lintérét de la conservation de son milieu
naturel et pour le préserver,en application des articles L.241-1 et suivants du Code
rural. I comporte une zone centrale strictement protégée et une zone périphérique
davantage consacrée au développement culturel, social et économique du
territoire.

. URBANISME, DEMOGRAPHIE, SOURCES DE POLLUTION SUR LE
TERRITOIRE COMMUNAL

1. EVOLUTION DEMOGRAPHIQUE

Les données INSEE, extraites du recensement de la population de 2010, font
apparaitre une légére croissance démographique depuis les années 90, apres une
baisse de sa population depuis 1968.

Année 1968 1975 1982 1990 1999 2010
Population 202 185 124 110 132 148
Iegcle
Taux de variation 1.0% 56% 5% 2.0% 1.0%
annuelle

En 2010 (source INSEE), le nombre total de logements sur la commune de DALUIS est
de 130, répartis comme suit ;

— Résidences principales : 70

— Résidences secondaires ou occasionnelles : 54

— Logements vacants : é

Le taux d'occupation moyen est de 2,1 habitants par résidence principale en 2010.

.2, CAPACITE D'ACCUEIL TOURISTIQUE

Les résidences secondaires ou occasionnelles constituent un mode d'accueil
touristique non négligeable de 54 logements, soit 41,5 % des habitations auxquels
viennent s'ajouter les établissements d'hébergement présents sur le territoire
communal. La commune est donc susceptible de connailre une augmentation
importante de sa population durant la période estivale.

En dehors d'éventuels hébergements chez I'habitant, il n'existe pas d'établissement
d'hébergement sur la commune,

La capacité d'accueil touristique totale peut étre estimée a environ 160 personnes
(hypothése de 3 personnes par résidence secondaire ou occasionnelle).

Dossier SIAGE n°E2014-03-002 — Rapport final — Mars 2016
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. DIAGNOSTIC DES DISPOSITIFS D'’ASSAINISSEMENT NON
COLLECTIF EXISTANTS

.. METHODOLOGIE

L'étude des dispositifs d'Assainissement Non Collectif (ANC) existants est réalisée en
frois temps comme suit :

1. Envoi d'un questionnaire a toutes les habitations équipées (ou supposées
I'Etre) d'un dispositif d’ANC. Le questionnaire a été édité par SIAGE et
distribué parla Commune.

2. Rédlisation de 15 visites sur site ayant pour but de connaiire les différents
types d'installation d'ANC présents sur chaque zone d'études, leurs niveaux
de conformité vis-a-vis de la réglementation en vigueur.

3. Retour et analyse des questionnaires et enquétes en constitution d'une
premiére « base de données ANC » pour la Commune.

l.2. RESULTATS OBTENUS

Sur I'ensemble des questionnaires envoyés et visites effectuées, 'ANC de 35
habitations a pu étre renseigné a ce jour. Le tableau de la page suivante présente
I'ensemble des résultats obtenus et les niveaux de conformité comme suit :

v Niveau 1 : hors normes : rejet direct ou puits perdu, prétraitement non
conforme,

v' Niveau 2 : traitement non conforme,
v" Niveau 3 : technique adaptée mais sous-dimensionnée,

v Niveau 4 : strictement conforme aux normes.

Ainsi, on observe dans plus de 70 % des cas, des systémes dépourvus de traitement
(hors normes, avec rejet direct ou puits perdu) et dans prés de 23 % des cas, des
solutions dont le traitement n'est pas conforme.

Ces filieres ne répondent pas au traitement exigé par la réglementation.

Aussi, seulement 2 habitations utilisent une technique adaptée mais sous-
dimensionnée et aucune habitation n'est strictement conforme aux normes en
vigueur.

l.3. CONCLUSION

Les conclusions de I'analyse des filieres existantes mettent nettement en évidence les
difficultés inhérentes a I' Assainissesment Non Collectif.

On note que I'ANC présente des dysfonctionnements importants (avec rejet direct
notamment) au niveau du Village et de La Salette. En effet, les habitations rejettent
leurs eaux usées directement dans le milieu naturel, souvent sans aucun
prétraitement.

Dossier SSAGE n°E2014-03-002 — Rapport final — Mars 2016



SCHEMA DIRECTEUR D'ASSAINISSEMENT
Commune de DALUIS 19

IV.  DEFINITION DE « L'APTITUDE A L'INFILTRATION DES EAUX USEES
ISSUES DE L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF ».

IV.1. METHODOLOGIE

L'étude de I'aptitude est réalisée, sur chaque zone d'études, en trois temps comme
suit :

1. Définition de I'aptitude des sols selon la méthode « S.ER.P.»:

v Sol (8) : Texture, structure, gonflement, vitesse de percolation, conductivité
hydraulique avec la réalisation de 14 sondages de sol a la tariére @ main
(DN 150 mm, profondeur comprise entre 50 et 120 cm) et de ¢ tests de
perméabilité & niveau constant selon la Méthode Porchet (profondeur
comprise entre 40 et 70 cm).

v Eau (E) : Profondeur d'une nappe pérenne, présence d'une nappe
perchée temporaire, possibilité d'inondation, hydromorphie.

v" Roche (R) : Profondeur de la roche altérée ou non.

v Pente (P) : Valeur de la pente en surface du terrain naturel.

2. Définition des contraintes d’habitat (contraintes de surface liées &
I'aménagement de la parcelle) et/ou des contraintes environnementales de
la parcelle.

3. Définition de I'aptitude globale a I’'ANC

L'ensemble de ces informations permetira de définir, en fonction des contraintes
recensées, les différentes possibilités techniques offertes :

v La faisabilité (ou non) et les(s) type(s) de filiere d' ANC possible(s) ;

v La nécessité d'un assainissement collectif ou semi-collectif en cas de
contraintes majeures (surface disponible insuffisante, pente frop forte, sol
incompatible & I'ANC...).

IV.2. ZONES D'ETUDES

Sur la planche cartographique n°l1 ci-apres figure I'ensemble des zones étudiées
selon la méthode définit précédemment. Il s'agit des zones d'études suivantes :

v' Ione 1: Le Liouc (non constructible)
Zone 2 : Chaudan [non constructible)
Zone 3 : La Salette (constructible)
Ione 4 : Le Village (constructible)
Zone 5 : Le Riou (constructible)

Zone é : Les Plans (constructible)

AN N N N NN

Zone 7 : Saint-Martin (constructible)
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Planche cartographique n°2
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Bien qu'il soit difficle de les déterminer avec précision dés aujourd'hui, les
subventions possibles pour ce type de travaux (et études/dossiers complemen’rolres
liés) peuvent étre approximativement les suivants :

v' Subventions pour branchements et réseaux de collecte : 40%
v' Subventions pour réseaux de transfert : 60%

v" Subventions pour station d'épuration : 70%

v' Subventions pour les études et dossiers complémentaires : 80%

V.2, SCENARIOS ENVISAGES

Initialement, trois scénarios ont été envisagés pour raccorder ces deux zones (Cf.
« Rapport intermédiaire ») :

v Scénario n°1: Raccordement des deux zones & une station d’épuration
unique située sous « le Village »,

v Scénario n°2: Raccordement des deux zones & une station d'épuration
unique située sous « la Salette Bas »,

v Scénario n°3 : Raccordement des deux zones & deux stations d'épuration
distinctes.

V.3. ETUDE COMPARATIVE

V.3.1. Comparaison économique

D'un point de vue sfrictement économique (Cf. tableau comparatif page 43 du
« Rapport Intermédiaire »), le scénario 2 (STEP unique « Salette Bas ») est apparu le
plus adapté.

V.3.2. Phasage des travaux

Compte tenu de I'ampleur des travaux a réaliser, un phasage est nécessaire. Il est
envisagé de scinder le scénario retenu en 3 phases successlves de travaux de
maniére a optimiser au maximum les investissements qui seront faits :

v' Phase 1: raccordement des habitations existantes (habitations principales et
des résidences secondaires) de la Zone 3 (La Salette). Cette phase comprend
I'ensemble des travaux relatifs & la création des réseaux de collecte liés a ces
habitations, le réseau de transfert de la zone et la station d'épuration (1¢re
tranche de 110 EH correspondant & la moitié de la capacité total prévue, soit
220 EH).

v Phase 2 : raccordement des habitations existantes (habitations principales et
des résidences secondaires) de la Zone 4 (Le Village). Cette phase
comprend I'ensemble travaux relatifs & la création des réseaux de collecte
liés & ces habitations, le réseau de transfert et une premiére extension de
station d'épuration (2éme franche de 60 EH).
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V. CHOIX DU SCENARIO RETENU ET ZONAGE DE
L'ASSAINISSEMENT

VL.1. SCENARIO RETENU

Les élus de la Commune de Daluis ont donc opté pour le scénario 2. Quelgues
adaptations de tracé des réseaux (transfert et positionnement de la future station
d'épuration notamment) ont été réalisées depuis celui détaillé dans le rapport
intermédiaire.

Ce scénario, dont le détail des colts sont présentés en Annexes du présent rapport,
se synthétise par:

Total investissement (€HT) 1155443 €
Part restante a financer (€HT) 525 655 €
SurcoUt annuel au m3 d'eau consommé (€HT/m3) 2,15€
Surco0t annuel par abonné (€HT/abonné) 356 €

Ainsi, le phasage des travaux proposé se traduit de la maniére suivante :

Phase 1 Total investissement (€HT) 523 385 €
(Zone 3: La
Salette) Part restante & financer (€HT) 246 204 €
Phase 2 Total investissement [€HT) 507 109 €
(Zone 4:Le
Village) Part restante & financer (€HT) 230 469 €
Phase 3 Total investissement (€HT) 124 949 €
(habitations
potentielles | pqrt restante & financer (€HT) 48983 €
futures)

Le scénario retenu est représenté sur la planche cartographique située en page
suivante.
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VI.2. ZONAGE DE L’ASSAINISSEMENT

L'objectif des études menées était de fournir aux élus des éléments concrets dans le
cadre de la réflexion sur le zonage assainissement collectif / non collectif que la loi
sur I'eau a placé dans leur domaine de compétence.

Ces eléments ont porté essentiellement sur :
v Des orientations possibles pour la desserte collective de ces zones ;

v Des co0lts individualisés donnés globalement par zone et ramenés par
équivalent/habitant potentiel.

Depuis, la commune de DALUIS a fait son choix quant au type d'assainissement de
toutes les zones d'études.

Ce rapport constitue le mémoire justificatif du choix des élus concernant le devenir
du mode d'assainissement de la Commune en fonction de considérations technico-
économiques et environnementales.

Aprés enguéte publique (les différentes étapes de son déroulement sont reportées
en Annexes) et approbation définitive par le Conseil Municipal, le document de
zonage de 'assainissement doit étre annexé au document d'urbanisme en vigueur
pour étre opposable aux tiers.

Le présent dossier d’enquéte publique vise G synthétiser les conclusions de I'étude
réalisée au cours de I'année et a pour but d'informer le public sur la justification des
choix d'assainissement qui ont été faits par la Commune de DALUIS et sur les
conséquences techniques, réglementaires et financiéres qui en découlent pour les
particuliers et la collectivité.

VI.2.1. Zones relevant de I'assainissement collectif

Ainsi, ont été choisies en zones d'assainissement collectif futures :
v Ione 3 : La Salette {zone « C» constructible)
v" Lone 4: Le Village (partie sud de la zone « C » constructible)

Les élus ont effectué ce choix pour les raisons suivantes :

v Compte-tenu de contraintes majeures liées & un habitat dense (absence de
place disponible), I'aptitude a I'assainissement non collectif au niveau de ces
zones est classée comme «inaptey» & l'implantation de dispositifs
d'Assainissement Non Collectif (ANC) pour la majorité des habitations ;

v Le coUt de raccordement de ces zones reste acceptable ;

v" Leraccordement de ces zones réduit d’autant le nombre de dispositifs d’ANC
& gérer dans le cadre du futur SPANC (Service Public d'Assainissement Non
Collectif) & mettre en place.
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Planche cartographique n°4
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l. SOLUTIONS DE TRAITEMENT ENVISAGEES

Le choix du procédé de traitement dépend de la population prévisible qui sera
raccordée sur la station d'épuration (STEP), mais aussi des caractéristiques
intrinseques de la Commune (site d'implantation de la STEP, nature du sol, milieu
récepteur, caractéristiques des réseaux amont, contraintes environnementales ...).

Ainsi, la mise en place de certains systémes d'épuration est restreinte & cause des
difficultés d'ordre technique ou économique ou les deux.

Par exemple, les procédés de traitement a cultures libres type boues activées ne
sont envisageables, d'un point de vue technico-économique, qu'a partir d'une
population raccordée équivalente a 1 500 EH, ce qui est largement supérieur a la
capacité envisagée de la (ou des) STEP de la Commune. Ce procedé de traitement
ne sera donc pas été étudié.

D'autre part, la mise en place d'un lagunage naturel, demandant une surface au
sol frés importante (et assez plane), n'est pas envisageable ici et n'a donc pas été
étudiée.

En revanche, les sites disponibles permettent la mise en place d'un procédé extenisif.
SIAGE a donc porté son attention sur les procédés qu'offre les cultures fixées sur
supports fins, type Lits Filtrants Plantés de Roseaux (LFPR) car ils n'engendrent pas ou
peu de contraintes visuelles ni olfactives.

Compte tenu des contraintes locales, une variante aux lits plantés de roseaux peut
également étre mise en place sur la Commune, comme les Disques Biologiques (ou
Lit Bactérien) ou encore les systémes compacts (ex. filtres coco), qui sont une filiere
a culture fixée sur supports grossiers bien adaptée aux petites collectivités.

Le niveau de rejet de ces filieres correspond au niveau D4, soit le niveau le plus
exigent.

Ainsi, toutes ces filieres ont été envisagées initialement pour le traitement des eaux
usées de la Commune de DALUIS sur les zones 3 et 4 du Village et de la Saletfte.

. SOLUTION RETENUE

Compte-tenu des caractéristiques du site retenu pour accueillir la STEP, des fortes
variations saisonniéres des charges polluantes qui sont attendues et du phasage des
fravaux envisagés, seule la solution par Lits Filtrants Plantés de Roseaux (LFPR) ne
peut convenir.

Ce systéme de traitement est constitué de deux étages de lits de graviers en série,
sur lesquels sont implantés des roseaux. Les bactéries épuratrices sont fixées sur le
gravier. Les roseaux permettent surtout I'aération et la percolation de I'eau gréce a
leur systéme racinaire.
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Attention, il s’agit uniquement de la surface de base des filires et non de la surface
totale de la station d'épuration nécessaire. En effet, le dispositif de traitement par
filires plantés de roseaux est un procédé dit « extensif » qui nécessite une place
importante (talus, voie d'acceés, grandeurs des filires, alimentation gravitaire, etc.).

On peut considérer en général que la surface réellement nécessaire est environ 3 a
4 fois la surface des filires.

Le site envisagé fait 'objet d'un bon ensoleillement méme en hiver (minimum 2
heures par jour sont préconisés). Rien ne devrait venir perturber le fonctionnement
des filtres puisque en cette période de toute fagon les roseaux sont fauchés.

Il est également préconisé de laisser les roseaux coupés au-dessus des filtres de
facon & les protéger de la couche de glace lorsque les températures descendent
frop bas.

. PHASAGE ET ECHEANCIER DES TRAVAUX
e ———

Les élus de la commune ont donc choisi ce scénario 2, dont le détail des coUts sont
présentés en Annexes du présent rapport, qui se synthétise par :

Total investissement (€HT) 1155 443 €
Part restante & financer (€HT) 525 655 €
SurcoUt annuel au m3 d'eau consommé (€HT/m3) 2,15€
SurcoUt annuel par abonné (€HT/abonné) 356 €

Ainsi, le phasage des fravaux proposé se traduit de la maniére suivante :

Phase 1 Total investissement (€HT) 523 385 €
(Zone 3 : La
Salette) Part restante & financer (€HT) 246 204 €
Phase 2 Total investissement (€HT) 507 109 €
(Zone 4:Le
Village) Part restante & financer (€HT) 230 469 €
Phase 3 Total investissement (€HT) 124 949 €
(habitations
potentielles | pqrt restante & financer (€HT) 48 983 €
futures)
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ANNEXE 1 :

DETAIL DES COUTS

DU SCENARIO RETENU
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Dossier de mise & I'enquéte (carte de zonage + notice
explicative)

Saisie par la commune ou son groupement, du président du
Tribunal Administratif en vue de désignation d'un commissaire
enquéteur

Arrété de mise a I'enquéte

| Engquéte {1 mois minimum)

v

[ Remise au Maire des conclusions du commissaire enquéteur

v

Zonage de I' Assainissement (éventuellement modifié pour
tenir compte des résultats de I'enquéte publique)

Approbation par délibération

L Contrble de légalité par le Préfet
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